Eingang-Potentiometer
PL 290

¢ 20.0 mm

500.000 Zyklen
Leitplastik

Singleturn Potentiometers
PL 290

¢ 20.0 mm

500.000 cycles
Conductive plastic

Mechanische Daten
Durchmesser

Maximales Einstelldrehmoment
Lebensdauer

Elektrische Daten
Anschlusswiderstand R
Widerstandstoleranz

Linearitit

Empt. Betriebsstrom im Schleiferkreis
Maximaler Schleiferstrom im Storfall
Belastung P

Maximale Anschlussspannung,
Maximaler {Tbergangswiderstand
Temperaturkoeffizient Spannungsteiler
Spannungsfestigkeit
Isolationswiderstand

Umgebungsbedingungen

Mechanical Data
Diameter
Maximum torque
Life expectancy

Electrical Data

Nominal resistance R

Resistance tolerance

Linearity

Recommended wiper current

Max. wiper curr. in case of malfunct.
Power rating P

Maximum supply voltage

Maximum contact resistance
Temperature coefficient voltage divider
Dielectric strength

Insulating resistance

Environmental Conditions

20.0 mm
1.0 Nem
500.000 Zyklen/cycles

1/5/10K Q
+=20%

+2%

<0.1 pA

10 mA

0.5 W/ 40°C
Umax = VPxR
ENR 20 kQ

50 ppm/°C
1500 VAC/1 min
10 G € bei/at 500 VDC

Lagertemperatur
Betriebstemperatur
Klimatische Priifklasse
Schutzart

Vibrationen

Schock

Material
Gehiiuse
Achse
Anschliisse

Optionen

* Buchse mit Fliiche

o Achslidngen bis 50 mm

« Andere elektrische Drehwinkel
zwischen 20 und 270°

o Steckeranschluss

« Verschiedene PIN-Varianten
(Zeichnung)

* Durchdrehbar

Storage temperature
Operating temperature
Climatic rating
Protection rating
Vibration

Shock

Material
Housing
Shaft
Connections

Options
* Flattened bushing
o Shaft length up to 50 mm
o (ther electrical angle from 20°
to 270°
* Plug connections (connector outlet)
« Different Pin configurations
(see drawing)
* continuous rotation

25/125/56

1P 50

10 G (30 = 2000 Hz, 0.75 mm)
50 G (Halbsinus, 7 ms)

50 G (half sine puls, 7 ms)

ﬂienﬁp_l_{ast
Rostfreier Stahl/Stainless steel

Kupfer vergoldet, durchkontaktiert
copper gold plated, plated-through



Typenbezeichnung/ Abkiirzungen
Marking/Remarks
Anschlussarten:  9A = Leiterbahn
Connections: ~ 9A =PC board -
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9D = PC board/centre tap
Gewindebuchse M = Metrisches {Iewindé

T Model PL 290-9A-MB PL 294-9D-MB  Bwhing M =metricthread
Anschlussbilder mnn_ectingdiagr:uus | 2 Achse: B =@ 6 mm, mit Schlitz
Masshilder N Dimension drawings A A Shaft: B =06 mm,slotted
Elekr. Drehwinkel Electr. angle 270° 2x125° o B
M}w!minkci Mech. angle 3000 .
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16.95/24.95
2535/3335 gekerht, geriindelt, usw.
| A ' rimmed, screw driver slot, flat, etc.
Zubehor ANt Typ Bezeichnung Bemerkung
Accessories Art. No.  Model Marking Remarks
20019 Mutter MI0x075 serienmiissig
20019 Nut MI0x0.75 standard item
20020 Scheibe Fiicherscheibe 3/8 serienmiissig
20020 Washer Fan washer 3/8 standard item
21007 Stiitze Montage vertikal Seite 39
21007 Bracket vertical mounting page 39
21039 Stiitze Montage horizontal Seite 39
21039 Bracket horizontal mounting page 39
_ﬁ{}! Scheibe Nocken Seite 50_
20301 Washer with cam page 39




