E0529

Kartenrelais E, fiir Gleichspannung, fiir PC-Montage

Anschlisse Raster: 2,5/2,54 mm

Hersteller: SCHRACK
Herstellung: Osterreich

Type Montage Bezeichnung
KE- 6H stehend RP010006
KE-12H  stehend _RP010012_
KE-24H stehend RPO10024
KE- 6V liegend RP110006
KE-12V “liegend RP110012
KE-24V liegend RP110024
Kontaktseite; -
Kontaktbestickung: ein Umschalter
Kontaktwerkstoff: Ag-CdO
Schaltspannung: 380V AC
Schaltstrom (max.): 8A
Einschaltstrom: 16A
Nennschaltleistung:(ohmsch) 2000VA
Allgemeine Daten:
Lebensdauer: -> 20 x 108
Ansprechzeit: 4 ms
Abfallzeit: 6 ms

f n 2

Kontakt/Wicklung: 2500V ,,
Isolationswiderstand: > 10°MQ
Einbaulage: beliebig

Type U, Wdg. Tol. U,, U,

(V) Q (%) (V) (V)

KE- 6V/H 6 1700 10 4 09
KE-12V/H 12 3500 330 15 8 1.8
KE-24V/H 24 6500 1200

15 16 36

KE-6V
KE-12V
KE-24V
KE-6H
KE-12H
KE-24H

PRZEKAZNIKI DIN 40.050

PRINTRELAIS L.6V 80R 1U
PRINTRELAIS L.12V 320R 1U
PRINTRELAIS L.24V 1.2K W
PRINTRELAIS ST.6V 80R 1U
PRINTRELAIS ST.12V 320R 1U
PRINTRELAIS ST.24V 1.2K 1U
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