Piher-Trimmer

C2130 C2130 Cermet Trimmer PTC10Lh stehend RM2,5/5mm
Cermet-Trimmer, stehend, © 10 mm Artikel Artikelbezeichnung
fiir Schraubendreherbetatigung PTC10HKO001 Cermet Trim. stehend RM2,5/5 1K
Rastermaf: 25/50mm PTC10HK002,5 Cermet Trim. stehend RM2,5/5 2,5
Serie: PTC10Lh PTC10HK005 Cermet Trim. stehend RM2,5/5 5K
- PTC10HKO010 Cermet Trim. stehend RM2,5/5 10K
RN Fll H E Fl PTC10HK025 Cermet Trim. stehend RM2,5/5 25K
&3 PTC10HKO050 Carmet Trim. stehend RM2,5/5 50K
PTC10HK100 Cermet Trim. stehend RM2,5/5 100
Aufbau PTC10HK250 Cermet Trim. stehend RM2,5/5 250
- Substrat aus hochreiner Aluminium-Oxid-Keramik PTC10HK500 Cermet Trim. stehend AM2,5/5 500
- vollgekapselte Gehause
. Kunststoff selbstidschend nach DIN, UL84V-0
Elektrische Daten PTC10H_
Kurvenform: linear
Belastbarkeit, max. (T,= 70 “C): 033 W
Grenzspannung: 200V DC
Widerstandstoleranz 1 M + 20 %
> 1 MO +30 %
Temperaturbereich: -40 ..+ 90°C
Mechanische Daten
Drehwinkel (mechanisch): 235+ 5°
Drehwinkel (elektrisch): 220+ 20°
Drehmoment (2 ... 5U /s): 0,4 ...2 Ncm
Anschlagfestigkeit: 5 Ncm
Abmessungen
Durchmesser: 10,3 mm
Tiefe: 4,5 mm
Kennzeichnung
Ohmwert und Fertigungsdatum in Klarschrift
Lieferangaben
Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stiick
C2135 C2135 Cermet Trimmer PTC10Lv liegend RM5/10mm
Cermet-Trimmer, liegend, @ 10 mm Artikel Arikelbezeichnung
filr Schraubendreherbetétigung PTC10LE250 Cermet Trim. liegend RM5/10 250R
RastermaB: 5,0/10,0 mm PTC10LES00 Cermet Trim. liegend RM5/10 500R
Serie: PTC10Lv PTC10LK0O1 Cermet Trim. liegend AMS/10 1K
- PTC10LKO02,5 Cermet Trim. liegend RM5/10 2 5K
R FI "_| EH PTC10LK005 Cermet Trim. liegend RM5/10 5K
& PTC10LKO10 Cermet Trim. liegend RM5/10 10K
= PTC10LKD25 Cermet Trim, liegend RM5/10 25K
Aufbau PTC10LKO050 Cermet Trim. liegend RM5/10 50K
. Substrat aus hochreiner Aluminium-Oxid-Keramik PTC10LK100 Cermet Trim. liegend RM5/10 100K
- voligekapselte Gehause PTC10LK250 Cermet Trim. lie
e . liegend RMS5/10 250K
. Kunststoff selbstiéschend nach DIN, UL94V-0 PTC10LK500 Cermet Trim. liegend AMS/10 500K
Elektrische Daten -
Kurvenform; linear
Belastbarkeit, max. (T, = 70 “C): 0,33 W PTC10L
Grenzspannung: 200V DC =
Widerstandstoleranz: 1 Mg + 20 %
> 1 MG +30 %
Temperaturbereich: -40 .+ 90 °C
Mechanische Daten
Drehwinkel (mechanisch): 235+5°
Drehwinkel (elektrisch): 220+ 20"
Drehmoment (3 ... 5 U/ s): 0,4 ... 2 Ncm
Anschlagfestigkeit: 5 Nem
452 ot gaat!
Abmessungen ol
Durcr_1messer: 10,3 mm 2% N k.
Tiefe: 4,5 mm Lu%) by
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Kennzeichnung a3 u

Ohmwert und Fertigungsdatum in Klarschrift

Lieferangaben
Mindestabnahme:

1 VPE = 10 Stiick




