Cermet-Trimmer

C2314 C2314 ~ Cermet-Trimmer PK50 liegend RM5/2,5

Cermet-Prazisionstrimmer, waschdicht, Artikel ArtikelbezeichnL

liegend, Kantenlénge 6,4 x 6,4 mm PK5S0HE100 E-Regler l. .RM5/2,5 100R

far Schraubendreherbetatigung PK50HES00 E-Regler lieg.AM5/2,5 500R

Biciannabs - 5500 PK50HK001 E-Regler lieg.AM5/2,5 1k

Serie; PK50HO PK50HK002 E-Regler lieg.RM5/2,5 2k
PK50HK005 E-Regler lieg. AM5/2,5 5k

@ PK50HKO010 E-Regler lieg. RM5/2,5 10k

PK50HK020 E-Regler lieg. AM5/2,5 20k

= — = _ PK50HKO50 E-Regler lieg. AMS5/2,5 50k

Eigenschaften PK50HK100 E-Regler lieg.AM5/2,5 100k

i ey Bauform PK50HK500 E-Regler lieg.AMS/2,5 500k

il PK50HMOO1 E-Regler lieg. AM5/2,5 1M

. schwer entflammbar T
. fiir automatische Waschprozesse geeignet

- fir professionelle Anwendungen — —_— _ .

. hoher Temperaturbereich und hohe Nennbelastbarkeit PK50H_
- Betriebsbedingungen nach MIL-R-22097F

Elektrische Daten

Kurvenform: linear
Belastbarkeit (T, = 70°C): 05W
Grenzspannung: 200V DC
Widerstandstoleranz: + 20 %
Restwiderstand, min.: 3 Qoder1%xRn % T
Kontaktwiderstand, min.: 30 oder3% x Rn | 6402 57%7 4OMIN. 5203 Schaltbild
Betriebstemperaturbereich: -55..+125°C
i A I —3>CW.
Mechanische Daten 408 "i""W\f"'g
Drehwinke! (mech.): 260° £ 10° B 1 i :
Drehwinkel (elektr.): 220° £ 10° Y,
Drehmoment: 2 Nem 5 2
Anschlagfestigkeit: 50 mNm oder 5 Ncm L: 3 -co 6x0.7 Marking cL5 Terminal
Betéatigungskraft: 20 mNm oder 2 Ncm € 25%06%0.7
Abmessungen Lastminderung
Breite x Hohe: 6,4 x 5,7 mm
Rastermal: 5x 2,5 mm (%)
_ 100
Kennzeichnung
Widerstandswert nach EIA-Code, Datecode
R S 50—
Lieferangaben
Mindestabnahme: 1 VPE = 25 Stiick
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