Kohleschicht-Potentiometer

C3110 C3110 Potis Mono linear 4mm-Achse
Kohleschicht-Potentiometer, metaligekapselt, @ 16,9 mm Arikel Artikelbezeichnung
Inline-Anschliisse fir gedruckte Schaltungen P16MLKOO1 Poti 16/4 mono lin 1K
Serie: CIP1680C P16MLK002,2 Poti 16/4 mono lin 2,2K
Hersteller: Radichm P16MLK004,7 Pati 16/4 mono lin 4,7K
P16MLK010 Poti 16/4 mono lin 10K
m P16MLK022 Poti 16/4 mono lin 22K
P16MLK047 Poti 16/4 mono lin 47K
: - P16MLK100 Poti 16/4 mona lin 100K
Eigenschaften P16MLK220 Poti 16/4 mono lin 220K
- Kurvenform linear (A) P16MLK470 Poti 16/4 mono lin 470K
“4mm-Kanstyiotiachee; rund P16MLMO001 Poti 16/4 mono fin 1M

Elektrische Daten o . o —

Belastbarkeit (T, = 40 °C): 0,25 W P16ML_
Grenzspannung: 350 vV DC
Isolationsspannung: 500 V AC { -~
Isolationswiderstand: 25 GO ﬁ
Widerstandstoleranz 1004 ... 1 MQ: + 20 %
=1 M2 + 30 %
- >
Mechanische Daten .
Drehwinkel (mechanisch): 270 + 5° L R
Drehmoment: 0,4 ... 1,5 Nem
Betatigungskraft (max. 5 s): 50N
Anschlagfestigkeit, max.: 35 Nem
Gewicht: ca.6g
. 16.9 9.3 £ i Ansicht auf
Abmessungen [ Bauelementeseite
Achse (Kunststoff) Durchmesser (D): 4.0 mm L
Lange (L): 32,0 mm - v
Gewindestutzen (C): 6,0 mm —
Gewinde (A): M7 x 075 [~ TU 1TEL - ———1
Inline-Anschlisse fir gedruckte Schaltungen: 5/5 (10) mm ® 8 ="
n
o of LA -
Lieferangaben s TE c
Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stiick |
1.1x045 < | 37
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C3112 C3112 Potis Mono linear 6mm Achse B
Kohleschicht-Potentiometer, metaligekapselt, @ 16,8 mm Artikel _ Artikelbezeichnung
Inline-Anschlisse fur gedruckte Schaltungen P162MLK001 Poti 16/6 mono lin 1K
Serie; CIP162KC P162MLK002,2 Poti 16/6 mono lin 2,2K
Hersteller: Radiohm P162MLK004,7 Poti 16/6 mono lin 4,7K
o P162MLKO10 Poti 16/6 mono lin 10K
’_‘2 P162MLK022 Poti 16/6 mono lin 22K
P162MLK047 Poti 16/6 mono lin 47K
— P162MLK100 Poti 16/6 monao lin 100K
Eigenschaften P162MLK220 Poti 16/6 mono lin 220K
« Kurvenform linear (A) P162MLK470 Poti 16/6 mono lin 470K
v dpi-Kuneptoliaohse: tnd P162MLMO01 Poti 16/6 mono fin 1M

Elektrische Daten ) .

Belastbarkeit (T, = 40 °C): 0,25 W P162ML
Grenzspannung: 350 vV DC
Isolationsspannung: 500 V AC
Isolationswiderstand: 25 GQ
Widerstandstoleranz 100 €2 ... 1 M + 20 %

=1 MLk +30%

Mechanische Daten

Drehwinkel (mechanisch): 00°+£5"°
Drehmoment: 0.4 ..1,5Ncm
Betatigungskraft (max. 5 s): 100 N
Anschlagfestigkeit, max.: B0 Ncm
Gewicht: ca.6g
— — Ansicht auf
Abmessungen . 168 86 L2105 Bauelementeseite
Achse (Kunststoff) Durchmesser (D): 6,0 mm 8 I “cz —
Lange (L): 50,0 mm e [
Gewindestutzen (C): 8,0 mm < "
Gewinde (A): M 10 x 0,75 | — i
Inline-Anschllisse fur gedruckte Schaltungen: 5/5(10) mm wnF X j:ﬂ al
o~ —
— T t
Lieferangaben Ty A
Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stiick o 3 J 655




