Kohleschicht-Potentiometer

C3127 C3127 Potis Mono linear Drehschalter
Kohleschicht-Potentiometer, kunststotfgekapselt, Artikel Artikelbezeichnung
mit einpoligem Drehschalter, Kantenlange 16 x 16 mm PC16MSK005 Poti 16/6 lin Schalt.5,0K
Anschliisse fir gedruckte Schaltungen PC16MSK010 Poti 16/6 lin Schalt. 10K
Serie: PC16 ... 1A PC16MSK025 Poti 16/6 lin Schalt. 25K
] PC16MSK050 Poti 16/6 lin Schalt. 50K
.‘}‘ Fll H E H PC16MSK100 Poti 16/6 lin Schalt. 100K
S PC16MSK250 Paoti 16/6 lin Schalt.250K
N —m———————— —mC——— e PC16MSK500 Poti 16/6 lin Schalt.500K
Eigenschaften PC16MSMO01 Poti 16/6 lin Schalt.1,0M
- Kurvenform linear (A)
- staubdicht
- vollisoliert
- selbstidschend - -
- 6 mm-Kunststoffachse PCIOMS..
Elektrische Daten
Kurvenform: linear (A)
Belastbarkeit (T, = 40 °C}): 0,25 W \
Grenzspannung: 500 vV DC
Restwiderstand: 1x10° Ry
Widerstandstoleranz 100 Q ... 1 MQ: +20 %
> 1 MQ: +30 %
Temperaturbereich: -25...+70°C
Schalter: Strom/Spannung: 1A/ 50V AC e 55 Schaiter 1190
Schaltdrehwinkel: 30° £ 57 = I
Durchgangswiderstand: < 10 mQ2 o =
— - w = ,:_. o, : 2|
Mechanische Daten 8 L o 2
Drehwinkel {(mechanisch): 300° £ 57 | o ()
Drehwinkel (elektrisch): 280" £ 20° __‘ g 1 !
Drehwinkel des Schalters: 30° + 5° 5 BER
Drehmoment: 0,5...1,5Necm
Anschlagfestigkeit: > 40 Nem
Lieferangaben
Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stick
C3140 C3140 Potis Mono linear 6mm Achse
Kohleschicht-Potentiometer, metaligekapselt, @ 20,4 mm Artikel Artikelbezeichnung
Inline-Anschliisse fir gedruckte Schaltungen P20MLE100 Poti 20/6 mono lin 100R
Serie: CIP20C P20MLE220 Poti 20/6 mono lin 220R
Hersteller: Radichm P20MLE4T0 Poti 20/6 mono lin 470R
P20MLKO0O1 Poti 20/6 mono lin 1,0K
m P20MLK002,2 Poti 20/6 mono lin 2,2K
4 P20MLK004,7 Poti 20/6 maono lin 4,7K
= ——2 ——— P20MLKO10 Poti 20/6 mono lin 10K
Eigenschaften P20MLK0D22 Poti 20/6 mono lin 22K
+ Kurvenform linear (A) P20MLK047 Poti 20/6 mono lin 47K
“emmtunsitoniErnse P20MLK100 Poti 20/6 mono lin 100K
P20MLK220 Poti 20/6 mono lin 220K
Elektrische Daten P20MLK470 Pati 20/6 mono lin 470K
Belastbarkeit (T, = 40 °C): 04 W P20MLMO0O01 Poti 20/6 mono lin 1,0M
Grenzspannung: 500V DC P20MLMO002,2 Pati 20/6 mono lin 2,2M
Isolationsspannung: 1000 V AC P20MLMO004,7 Poti 20/6 mono lin 4,7M
Isolationswiderstand: 5 G
Widerstandstoleranz 100 €2 ... 1 MQ: 20 %
> 1 MQ: 30 % P20ML . ’ o
Mechanische Daten
Drehwinkel (mechanisch): 300° £ 5°
Drehmoment: 04 ...15Ncm
Betatigungskraft (max. 5 s): 100 N
Anschlagfestigkeit, max.: 80 Nem
Gewicht: ca.11g
Abmessungen
Achse (Kunststoffy  Durchmesser (D): 6,0 mm
Lange (L): 50,0 mm Ansicht auf
" Gewindestutzen (C): 8,0 mm Bauelementeseite
Gewinde (A): M 10 x 0,75
PC-Anschiisse, Inline: 5/5 (10) mm

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stiick




