G4710

Centronic-Stecker im Metallgehause

mit Kabelanschluss

Technische Daten

Centronic-Steckverbinder

Isolierkorper: PBT + 30 % Glasfiber, UL94V-0
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Kontaktauflage: Gold ber Nickel
Gehause: Stahl, verzinnt
Betriebsstrom: 5A
Durchschlagfestigkeit (far 1 min.): 1200 V
Isolationswiderstand (bei 500 V), mirn.: 1000 Mo
Betriebstemperatur: -85..+125°C
Abmessungen

Type Polzahl A B o D
_____ S [mm]  [mm]  [mm]  [mm]
CSL24LK 24 46,8 40,0 22,0 @18
CSL36LK 36 616 41,0 230 158x118
CSL50LK 50 76,7 44,0 250 19,0x11.8
Lieferangaben

Mindestabnahme:

G4712

Centronic-Einbaubuchsen, gerade,

1 VPE = 5 Stlck

mit montierten Federclips (Verriegelung)

Technische Daten
Isolierkorper:

PBT + 30 % Glasfiber, UL94V-0

Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Kontaktauflage: Gold uber Nickel
Gehause: Stahl, verzinnt
Betriebsstrom: 5A
Durchschlagfestigkeit (far 1 min.): 1200 V
Isolationswiderstand (bei 500 V), min.: 1000 MQ
Betriebstemperatur: -55...+125°C
Abmessungen o B
Type Polzahl A B

- - mm]  [mm]
CBR24LK 24 55,0 47,0
CBR36LK 36 68.0 60,0
CBRSOLK 50 830 750

Lieferangaben
Mindestabnahme:

1 VPE = 5 Stiick

G4710 Centronic-Stecker im Metallgehause
Artikel Artikelbezeichnung

CSL24LK Centronic-Stecker + Haube 24pol

CSL36LK Centronic-Stecker + Haube 36pol

CSL50LK Centronic-Stecker + Haube 50pol -
CSL_LK

1585 WAx 4

G4712 Centronic-Einbaubuchse mit Verriegelung
Artkel Artikelbezeichnung
CBR24LK Centronic-Buchse + Riegel 24pol
CBR36LK Centronic-Buchse + Riegel 36pol
CBRS50LK Centronic-Buchse + Riegel 50pol
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