KX-Serie 2 xU,bis2 A

Subminiatur-Relais mit niedrigem Eigenverbrauch (sensitiv) waschfest vergossen als Standard

Merkmale
® kleinste Abmessungen @® hohe Schaltleistung je Wechsler:
® waschfest vergossen als Standard %S\Vrvt;%s \2/20 ~ max.,
@® DIP-Anordnung der AnschluBpins o S :
passend fiir 16pol.-IC-Fassungen ® selbstreinigende U
N . Crossbar-Doppelkontakte g
® extrem niedriger Eigenverbrauch ) . . |
der Spule @ diese Version kann mit folgenden
® bistabile Relais mit 2 Spulen lieferb Waschmitteln behandelt werden:
Bt ol L e UG Freon, Ethanol, IPA, Chlorocen,
® 1500V Uberschlaggpannung Trichlene
Spule/Kontakt (1 Minute) @ hohe StoB- und Vibrationsfestigkeit
Spezifikationen
Kontakte _—
Kontaktbestiickung 2 Wechsler (DPDI)
Kontaktart Crossbar-Doppelkontakte N
Kontaktmaterial Silber-Nickel goldplattiert
(auf Anfrage Silber-Palladium, goldplattiert)
Kontaktibergangswiderstand (max. Anfangswert) 50 mQ
Schaltvermdgen (Widerstandslast)
Leistung max. 60 W/125 VA
Spannung max. 220V =/250 V~
Strom max. 2A =/2A~
Kleinstmdgliche Schaltleistung 100 uA /10 mV
Strom max. ber geschlossene Kontakte 3A =/3A~
Schaltleistungen geméas UL/CSA-Spec. 06A/125V ~
0,6A/110V =
2 A/ 30V

Lebensdauer

mechanisch

10‘a Schaltspiele

elektrisch (2 A/30 VA = Widerstandslast)

5 x 108 Schaltspiele

Relais-Charakteristika bei 25°C

elektrische Charakteristika

Anzugszeit bei Spulennennspannung 3 ms typ.
Abfallzeit bei Spulennennspannung 2 ms typ.
Isolationswiderstand 100 M @ bei 500 V= 100%

Uberschlagsfestigkeit
zwischen den geoffneten Kontakten
zwischen Spule und Kontakten

1000 V RMS (1 Minute)

1000 VRMS (1 Minute) | | .

Uberspannungsspitzen
zwischen den gedffneten Kontakten

1500 V (siehe auch Bild 1)

mechanische Charakteristika

auBer Funktion 100 G typ.

StoBfestigkeit in Funktion 50 G typ.

I s | o |
-—— 16UuS |
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Impuls Testwellenform

Vibrationsfestigkeit  in Funktion | 3,3 mm-Doppelamplitude bei 10-55 Hz
auBer Funktion 5 mm-DoppeIampIitu_de bei 10-55 Hz

Gewicht 49 (durchschnittlich)




Jaiko.

Spule
I — Standard 400 mwW
monostabil sensitiv 200 mw
Spulen-Nennleistungsverbrauch super-sensitiv ) 150 mW
2-Spulen-bistabil Standard 360 mw
P sensitiv 180 mwW
Temperaturanstieg max. | 65°C bei Nennspannung
Nenndaten bei 25°C
monostabil | 2-Spulen-bistabil I
Type MNenn Spulen lA!\.‘jprf_’ch Abfall- | Maximal- Type | Menn- Spulenwiderstand max Set Maximal- .|
spannung | widerstand | spannung | spannung spannung [ spannung {u)* u Reset spannung
v N (V) (V) | =) | ) | 5 spann (V=) V=) |
Standard 3 225 21 | 03 | 45 Standard 3 | 25 25 2.1 45 |
I KX0S 5 625, 35 05 | 7.5 5 69,4 69,4 35 7.5
6 1 90 42 | 086 9 6 | o0 | 100 a2 | @ |
9 | 203 63 0.9 13,5 g 225 225 | 63 | 135 |
| | <2 | !
= UXAL 12 | 360 84 | 12 18 [ 12 400 400 84 | 18 |
2 KXY 24 1440 | 168 24 | 36 | 2 1600 | 1600 | 168 36
48 5760 | 336 48 72 48 6400 6400 | 336 | 72 |
— —— — + — — r . — - 1
Sensitive 3 | 45 | 21 | 0,3 5_ | Sensitive t 3 5(_} | 50_ 2.1 6
SUX05-AA] s | 125 | 35 05 10 G @9 | 139 | 35 | 10
& 180 | 4.2 0.6 12 | l 6 | 200 200 4.2 12
+ 1 t t t
a 405 | 63 | 09 8| 9 450 450 63 | 18
= HZ'f’A 12 | 720 | B4 | 12 | 24 | ' | 800 | 800 8.4 24 |
=LY~ 24 2880 | 168 24 @8 | ' 3200 | 3200 | 168 | 48 |
. a8 | 11520 J; 336 | a8 9 . : 4__8 12800 | 12800 | 336 | 96
c_ | Swer- | 3 | 60 24 | 03 6.6 '+ 10%
Kio sensitiv | 5 | 187 | 40 05 1o |
| 6 | 240 | 48 | 06 182 |
| 12 | 960 L 96 | 12 264
| 24 | 3840 | 192 | 24 | 528 |
10%
Abmessungen (mm) Montagebohrungen (mm)  AnschluBschematik
(Bodenansicht)
20 Toleranz Toleranz (Spule spannungslos)
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Bestellschliissel
KX 2 L - 12 K Standard
[ K | sensitiv
Spulentyp KY | super-sensitiv
Spulenspannung o zB. 1 2] =12V
| . monostabil
Funktionsweise "L bistabil
| —————— Kontaktbestiickung 2 =2 Wechsler
b— Relais-Grundtyp
Obwohl die Montage mehrerer KX-2 Wechsler-Relais ohne Zwischenraum zwischen den Relais-Gehausen keine
Fehlfunktion zur Folge hat, wird dennoch ein Abstand von durchschnittlich 5 mm empfohlen, um jeglichen Einfluf
externer Magnetfelder auszuschlieBen




