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LHD 32X15

 Kształt klasyczny.

 Przeznaczona do montażu na ścianie lub na suficie.

 Podwójny zamek wieczka zwiększa sztywność listwy i zapewnia lepsze unieruchomienie wieczka.

pozycja konf. opis
L

EAN
m m

LHD 32X15

HA pakiet - folii
biała

RAL 9003

3 90 8595057616561

HD pakiet - karton 2 88 8595057620605

P2 pakiet - karton, taśma klejąca 2 88 8595057691063

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 340 mm2850°C

LHD 40X20

 Kształt klasyczny.

 Przeznaczona do montażu na ścianie lub na suficie.

 Podwójny zamek wieczka zwiększa sztywność listwy i zapewnia lepsze unieruchomienie wieczka.

 W ofercie znajdują się również akcesoria do instalacji przyrządów (str. 2-42)

pozycja konf. opis
L

EAN
m m

LHD 40X20

HA pakiet - folii

biała
RAL 9003

3 105; 945 8595057610149

PN 40X20 HB
PN 40X20 I1
PN 40X20 I2
PN 40X20 SD

str. 2-42

HD pakiet - karton 2 24 8595057610170

P1
pakiet - folii, 

taśma klejąca
3 105; 945 8595057668935

P2
pakiet - karton, 
taśma klejąca

2 24 8595057666023

I1

pakiet - karton

brzoza różowa 2 12 8595057656673

I2 dąb ciemny 2 12 8595057656680

SD jasne drzewo 2 24 8595568903082

TD ciemne drzewo 2 24 8595568903099

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 560 mm2850°C

końcowa łącząca kątowa odgałęźna
narożna

wewnętrzna

narożna

zewnętrzna

8601 8602 8603 8604 8605 8606

konf. pakiet konf. pakiet konf. pakiet konf. pakiet konf. pakiet konf. pakiet

HB 10 HB 10 HB 10 HB 10 HB 10 HB 10

końcowa łącząca kątowa odgałęźna
narożna

wewnętrzna

narożna

zewnętrzna

przepustowa

(LK 80X28...)

8631 8632 8633 8634 8635 8636 8639

konf. pakiet konf. pakiet konf. pakiet konf. pakiet konf. pakiet konf. pakiet konf. pakiet

HB 10 HB 10 HB 10 HB 10 HB 10 HB 10 HB 10

I1 1 I1 1 I1 1 I1 1 I1 1 I1 1 I1 1

I2 1 I2 1 I2 1 I2 1 I2 1 I2 1 I2 1

SD 1 SD 1 SD 1 SD 1 SD 1 SD 1 SD 1

materiał odporność termiczna funkcja samogaszenia wewnętrzna powierzchnia pomieszczenie z zagrożeniem wybuchu pakiet

klasa reakcji na ogień próba rozżarzoną pętlą wytrzymałość na udary materiał bezołowiowy kolor


