
Di
es

e U
nte

rla
ge

 is
t u

ns
er

 E
ige

ntu
m

Je
de

 V
er

vie
lfä

ltig
un

g, 
Ve

rw
er

tun
g o

de
r M

itte
ilu

ng
 an

 dr
itte

 P
er

so
nn

en
od

er
 K

on
ku

re
nz

firm
en

 is
t s

tra
fba

r u
nd

 w
ird

 ge
ric

htl
ich

 ve
rfo

lgt
.

(U
rh

eb
er

re
ch

tsg
es

etz
, G

es
etz

 ge
ge

n u
nla

ute
re

n W
ett

be
we

rb
 B

GB
)

FE
RN

ST
EU

ER
GE

RÄ
TE

 M
es

s- 
un

d R
eg

elt
ec

hn
ik 

Gm
bH

50

27
.2

76

62

ca
.12

8

5.8

39.2
~43

30
 h6

  -0
.01

3
(

)
6 h

7
  -0

.01
2

(
)

3.6

ca.60

2
16 8
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Precision Potentiometer
Type: PW70d - ÖF - A  / IP65

FSG Fernsteuergeräte
Kurt Oelsch GmbH

D-12347 Berlin
Jahnstrasse 68 + 70

Precision Potentiometer
PW70d-ÖF-A
with oil-filling
in cast casing IP65
(with PW 1700Z04-069.012)
with cable inlet for moist
atmospheres
shaft 6 mm  LF 1 = 16
wiper continuous rotation without
limit stops
reactive winding 240°
resistance 5 k  ± 1%
active angle 120°
torque  max. 1 Ncm

Ende

Schleifer

Anfang 

M16x1.5 

protecting tube GPN 200
ES601-0054 
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