Serie "Europot"-Prézisions 3-5-10-15-20-Wendelpotentiometer hoher Belastbarkeit
Gehadusedurchmesser 46 mm
Ausfuhrung: 480..= Zentralbefestigung mit Gleitlagern

470..= Servoflansch mit 2 Kugellagern (FlanschgréBe 20)

Passende Einstellknépfe: alle Typen

Diese drahtgewickelte Potentiometerserie erf(llt be- gellagern fir genaue Nachlaufsysteme und Motorpo-
zuglich Auflésung und elektrischer Werte auch hohe tentiometer. Eine Vielzahl méglicher Sonderausfiih-
Anspriiche. Neben der Zentralbefestigung empfiehit rungen macht diese Serie auch in der E!ektromecha-
sich die Ausflihrung 470.. mit Servoflansch und Ku- nik sehr variabel.
e (Gehduse dicht nach IP54 e Hohe Beiastbarkeét ¢ Hochauflésendes Widerstandselement
e Drahtgewickeltes Element mit 3 W bis 20 W/+40°C o ezT. -lagerypen

grofiem W;derstandsbere:ch » Viele Spezmtausfuhrungen mogiich

2 Q2 bis 500 kQ :
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Technische Daten

 ElekirischeWerte . 4spo3 48005 48010 48015 48020

- . . . 4wo3 47005 47010 . 47015 47020
lieferbare Widerstandswerte ()
{siehe Tabelle unten) 2-50k* 2-100k * 5-200k 10-300k * 10-500K *
Standard-Widerstandstoleranz (%} +3 +3 +3 +3 +3
bestmégliche Toleranz % +1 +1 +1 +1 +1
Standard-Linearitdtstoleranz (%) +0,25 +0,25 40,25 +0,25 +0,25
bestmégliche Toleranz (%) (R>500 Q) +0,05 +0,05 +0,03 40,03 +0,03
Linearitatsart = ~unabhéngige Linearititstoleranz {(ind.)
Belastbarkeit (W) bei +40°C (0 W bei +105°C) 3 5 10 1520
elektrischer Drehbereich £5° 1080° 1800° 3600° 5400° 7200°
Standard-Endwiderstand 0,2 % oder 1. 03, jeweils der gréfere Wert
Isolationswiderstand 500 Mgz bei 1000 VDC
Kontaktrauschen < 100 Q2 ENR

L Mechanische Werte
Anzahl der vollen Umdrehungen 3 5 10 15 20
mech. Drehwinkel {+10° -0%) 1080° 1800° 3600° 5400° 7200°
max. Anfangsdrehmoment
{Nem) Typ 480.. 08 1 1,2 14 1,6
Typ 470.. 08 07 08 0,8 1

max. Betriebsdrehmament Typ 480.. 12 1.2 1,2 1,2 14
{Nem) Typ 470.. 0.8 0,86 0,7 0,8 0.9
Anschiagfestvgke;t {Nem) alle Typen: 80
toter Gang typisch: ohne
max. Langsspiel der Achse Typ 480.. ) alle Typen max. 0.3

{mm) Typ 470.. alle Typen max. 0,1
max. Radialspiel der Achse {mm) Typ 480.. alle Typen max. 0,2

Typ 470.. alle Typen max. 0,05

typ. mittlere Lebensdauer Typ 480.. alle Typen 2x10
{Achsbewegungen) Typ 470, alle Typen 5x10° %ypxsch

& Gewicht {ca.g) : 100 100 220 260

Materlal

Gehduse Phenotharz

Decksl Typ 480.. Phenolharz; Typ 470.. Servoflansch Alu
Potentiometerachse rastireier, antzmagnetuscher Stahl
Montagekleinteile Typ 480.. Zahnscheibe und Mutter
Typ 470..- 3 Stiick Servoklammern im Lieferumfang
Anschilsse Létdsen
Achslagerung Typ 480.. Gleitlager; Typ 470.. 2x Kugellager
Achtung: Fur Typ 470.. ist Sonderachslange erforderlich! Passende Einstellkndpfe (Eigene Datenblatter beachten)

° on® a) Analogkndpfe: Typ MKT/6 oder NGT/6 oder NKK/6
@@?g%g@@%ﬁ by Digitalknopf: Typ DAT/6, DCD/6, MCF/6
Sp.zo.0.
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Wtderstands- A ‘ Umax ﬁbet‘ijle:ﬁém . ¥max Ubet Efement -
wert . .. - : , » Potentiomet,
w . s . {V) o 5 [ .pom/C)
48003 48005 48010 48015 48{}20 48003 48005 480'10 48015 43028158803 48005 48010 . 8815 481320
. ;‘;'7?1?0»0_3&}34?005547010 47015 47820 47003 470{}5 4?010 47015 47&2947003 47035 é‘?ﬁ’iﬁ 47015 47020
2 6,152 0,120 — — — 2 3 — - — 1220 1500 — — - 700
5 0,110 0,085 0,0520 e — 4 5 7 — — 774 1000 1400 — 700
10 0,151 0,108 0,0680 0,0300 0,0220 5 7 10 12 14 547 707 1000 1224 1410 700
20 0,175 0,100 0,0550 0,0420 0,0350 8 10 14 17 20 387 500 707 866 1000 80
50 0,083 0,067 0,0380 0,0330 0,0220 12 i6 22 27 32 244 316 447 540 832 80
100 0,072 0,052 0,0330 0,0240 0,0180 17 22 31 38 45 173 223 318 380 447 80
200 0,058 0,042 0,0270 0,0200 0,0170 24 31 45 55 83 122 158 223 270 316 80
500 0,044 0,030 0,0190 0,0140 0,0120 38 50 71 88 100 77 100 141 178 200 80
1k 0,033 0,023 0,0170 0,0120 0,0087 85 71 100 122 142 54 70 100 122 140 80
2k 0,033 0,026 0,0120 0,0081 0,0084 78 100 142 172 200 39 50 71 a6 100 80
5k 0,028 0,020 0,0104 0,0068 0,0055 122 168 223 273 316 25 31 44 54 83 20
10k 0,022 0,015 0,0100 0,0068 0,0058 170 228 3816 387 446 17 22 31 38 44 20
20k 0017 0,012 0,0077 00058 00050 245 315 446 550 632 12 i 22 27 31 20
50k 0,012 0,008 0,0055 0,0044 00033 385 500 710, 860 900" 8 10 14 17 20 20
100k — 0,007 0,0043 0,0034 0,0028 -— 700 800, 900" g00*  — 7 10 12 14 20
200k — — ,0038 0,0026 0,0022 e — 900 900" 800° — — 7 8 10 20
300k e —_ — 00,0022 00018 — — - 800* = 800" —_— — — 7 8 20
500K — e — — 00,0016 — - — — 800" - o - — & 20
* Die max. zuldssige Spannung tber das Element ist 900 V.
Der Schieiferstrom sollte 40 mA nicht Gberschreiten.
Mégliche Sonderaustithrungen
mechanisch:  Sonderachsen (Form, Material, Lange und Durchmesser) elektrisch; Sonderwiderstandswerte
rickwdrtige Achsverldngerung (RA}) Sondertoleranzen (R-Tol. und Lin.-Tol.)
Mehrfachanordnungen Anzapfungen
geédnderte Drehmomente
erhahte Wendelzahl bis 30 Wendel
Wir bitten auch hier nicht aufgeflhrie Ausfihrungen anzufrageﬂ
Technische Anderungen vorbehalten.
em®
editronilk .....
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