
Video Extender HDMI 1,3 / DVI ATEN

 

Video Extender VE800 pozwala umieszczenie telewizora lub monitora wykorzystującego złącza 
HDMI 1,3 w odległości do 60m od źródła sygnału (komputer, tuner TV, DVD). Urządzenie składa 
się modułu lokalnego (local) i modułu zdalnego (remote). Połączenie realizowane jest przy pomocy 
skrętki czteroparowej kat 5e lub wyższej. Możliwe jest używanie przejściówek HDMI / DVI.

Cechy:

• Zachowanie parametrów sygnału 1080p przy odległości do 40m
• Zachowanie parametrów sygnału 1080i (HDTV) przy odległości do 60m
• W pełni zgodny ze specyfikacją HDMI 1,3b
• Kompatybilny z HDCP
• HQ video 1920x1200 przy odległości do 40m
• Kompatybilny z przełącznikami i spliterami ATEN HDMI
• W komplecie zasilacze
• Zestaw nie zawiera kabla skrętkowego do połączenia modułów. Należy go wykonać we 

własnym zakresie o długości stosownie do potrzeb.
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Specyfikacja:

Function VE800L VE800R

Device Connections 1 N/A

Connectors Display HDMI Out N/A 1 x HDMI Type A 
Female (Black)

Device HDMI 
In

1 x HDMI Type A 
Female (Black)

N/A

Unit to Unit 2 x RJ-45 Female 2 x RJ-45 Female

Power Jack 1 x DC Jack 1 x DC Jack

LEDs Power 1 (Orange) 1 (Orange)

On Line N/A 1 (Green)

HDMI Resolution HDTV resolutions: 480p, 720p, 1080i, 
1080p(1920 x 1080); PC resolutions: 
VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA 
(1920 x 1200)

Power Consumption DC 5V,1.22W DC 5V, 0.95W

Environment Operating Temp. 0–50°C

Storage Temp. -20–60°C

Humidity 0-80% RH, Non-condensing

Physical Properties Housing Metal

Weight 0.16 kg 0.16 kg

Dimensions
(L x W x H)

9.00 x 5.50 x 2.40 cm
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