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LHD 25X20

 Kształt klasyczny.

 Przeznaczona do montażu na ścianie lub na suficie.

 Podwójny zamek wieczka zwiększa sztywność listwy i zapewnia lepsze unieruchomienie wieczka.

pozycja konf. opis
L

EAN
m m

LHD 25X20

HA pakiet - folii
biała

RAL 9003

3 75; 150 8595057616820

HD pakiet - karton 2 40 8595057616844

P2 pakiet - karton, taśma klejąca 2 40 8595057691049

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 400 mm2850°C

końcowa łącząca kątowa odgałęźna
narożna

wewnętrzna

narożna

zewnętrzna

8911 8912 8913 8914 8915 8916

konf. pakiet konf. pakiet konf. pakiet konf. pakiet konf. pakiet konf. pakiet

HB 10 HB 10 HB 10 HB 10 HB 10 HB 10

LHD 30X25

 Kształt klasyczny.

 Przeznaczona do montażu na ścianie lub na suficie.

 Podwójny zamek wieczka zwiększa sztywność listwy i zapewnia lepsze unieruchomienie wieczka.

pozycja konf. opis
L

EAN
m m

LHD 30X25

HA pakiet - folii

biała
RAL 9003

3 75; 900 8595057633865

HD pakiet - karton 2 48 8595057633872

P1 pakiet - folii, taśma klejąca 3 75 8595057666009

P2 pakiet - karton, taśma klejąca 2 48 8595057691056

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 480 mm2850°C

końcowa łącząca kątowa odgałęźna
narożna

wewnętrzna

narożna

zewnętrzna

8931 8932 8933 8934 8935 8936

konf. pakiet konf. pakiet konf. pakiet konf. pakiet konf. pakiet konf. pakiet

HB 10 HB 10 HB 10 HB 10 HB 10 HB 10

materiał odporność termiczna funkcja samogaszenia wewnętrzna powierzchnia pomieszczenie z zagrożeniem wybuchu pakiet

klasa reakcji na ogień próba rozżarzoną pętlą wytrzymałość na udary materiał bezołowiowy kolor


