Specyfikacja techniczna:
	Moc pozorna: 900VA, 

	Moc rzeczywista: 540W, 

	Pobór energii: 3.9W 

	Wejście: 
	Napięcie wejściowe: 165Vac - 265Vac 

	Częstotliwość: 47Hz ~ 63 Hz  (czujnik automatyczny), 

	Funkcja AVR 



	Wyjście: 
	Charakterystyka napięcia wyjściowego na baterii: Czysta fala sinusoidalna  230Vac +/- 10%, 

	Częstotliwość wyjścia na baterii: 50/60Hz +/- 0,1%, 

	Czas przełączenia (typowy): 4ms, 

	Zabezpieczenie przeciążeniowe: 
	Praca normalna: ogranicznik prądu wyjściowego, bezpiecznik, 

	Praca na baterii: ogranicznik prądu wyjściowego, 





	Ochrona przeciwprzepięciowa i filtracja: 
	Ochrona przeciwprzepięciowa: tak, 

	Ochrona DSL/Telefon/Faks/Modem: RJ11/RJ45 (jedno wejście/ jedno wyjście), 




Cechy fizyczne urządzenia
	6 gniazd z uziemieniem (Schuko):
	3 gniazda zapewniające ochronę przed przepięciami i zasilanie z baterii 

	3 gniazda zapewniające ochronę przed przepięciami 



	Wymiary (mm): 275 (G) x 230 (W) x 100 (S), 

	Waga (kg): 6.6 

	Bateria (bezobsługowa): 
	Napięcie: 12V, 

	Pojemność: 9.5Ah, 

	Ilość: 1, 

	Czas do całkowitego naładowania: ~8h, 

	Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 2 min 

	Czas podtrzymania przy 75% obciążeniu: 4 min 

	Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 9 min 

	Czas podtrzymania przy 25% obciążeniu: 24 min 




Ostrzeżenia diagnostyczne:
	Wskaźniki: Zasilanie, dioda LED 

	Alarmy dźwiękowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przeciążenie, 

	Komunikacja: 

	PowerPanel® Personal Edition 

	Zarządzanie: 

	Auto-Ładowanie: tak, 

	Auto-Restart: tak, 

	USB: tak, 

	Interfejs COM: nie 


Zawartość opakowania:
	Jednostka UPS 

	Podręcznik użytkownika 

	Płyta CD z aplikacją PowerPanel® Personal Edition 

	Przewód Phone line 

	Przewód USB A+B 

	Przewód zasilający 



