
	Moc pozorna
	600 VA

	Pojemność baterii
	7 Ah

	Napięcie baterii
	12 V

	Moc
	360 W

	Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu
	7 min

	Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu
	0.5 min

	Napięcie wejściowe
	230 VAC

	Zakres napięcia wejściowego
	180 - 270 VAC

	Napięcie wyjściowe
	230 V

	Regulacja napięcia wyjściowego
	+/- 10 %

	Częstotliwość wyjściowa
	50 Hz

	Regulacja częstotliwości wyjściowej
	+/-1 Hz

	Gniazda wyjściowe
	Schuko x2 

	Postać fali
	Modyfikowana sinusoida 

	Liczba baterii
	1 

	Waga baterii
	2.06 kg

	Czas ładowania baterii
	8 H

	Gniazdo rozszerzeń
	Nie 

	Awaryjne wyłączenie (EPO)
	Nie 

	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
	Tak 

	Zalecana temperatura otoczenia
	0 - 40 °C

	Zalecana wilgotność otoczenia
	0 - 90 %

	Maksymalny czas przełączania
	3 ms

	Czas transferu
	2 - 6 ms

	Kolor
	Czarny 

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, MAC, Win. 8 

	Szerokość
	120 mm

	Wysokość
	280 mm

	Długość
	288 mm



